BUSINESS UNIT

METALL- UND OBERFLACHENCHEMIE

Kupfer(ll)-oxid HSSA

Produktdaten

Chemische Bezeichnung:

Kupfer(ll)-oxid

Handelsibliche
Bezeichnung:

Kupferoxid schwarz

chemische Formel:

CuO

Aussehen: feines, schwarzes Pulver
Molekulargewicht: 79.55 g/mol

CAS-Nr. 1317-38-0

Loslichkeit - unl6slich in Wasser und

Ethanol,

- geringe Loslichkeit in
Ammoniak-Lésung,

- gute Loéslichkeit nach Zusatz
von puffernden Ammonium-
Salzen sowie in Sduren.

Schittdichte: ca. 1.6 kg/I
Analyse
Merkmal Spezifikation
Kupfergehalt: min. 73%
Gluhverlust (2 h, 800°C): | max. 10%
Spezif. Oberfliche (BET): | min. 60 m?/g
Anwendung

Kupfer(l1)-oxid HSSA ist eine Spezialqualitdt. Das Material

weist eine fur diese Verbindung sehr hohe spezifische
Oberflache auf. Es ist deshalb besonders geeignet als
Vorstufe fiir heterogene Katalysatoren.
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Lagerung
Kupfer(ll)-oxid HSSA ist bis zu 12 Monate lagerféhig,

sofern es trocken und in den dicht verschlossenen
Originalgebinden bei Raumtemperatur gelagert wird.

Verpackung

600 kg netto im BigBag

weitere Verpackung auf Anfrage

Sicherheit
Hinweise
+ auf Einstufung und Etikettierung gemaf
Transportvorschriften und Chemikaliengesetz
auf Schutzmalnahmen bei Lagerung und Handhabung
auf MaRnahmen bei Unféllen und Branden

zur Toxikologie und Okologie

entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblattern.

Zolltarifnummer

2825 5000
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Telefon +49 621 8901-800 | E-mail: MOC@tib-chemicals.com | Fax +49 621 8901-1800 | www.tib-chemicals.com
Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Erkenntnissen unverbindlich gegeben. Wir haften nicht fiir falsche oder unzureichende Beratung.
Dieses Merkblatt wird ungliltig, sobald eine neue Ausgabe erschienen ist. Bitte kontaktieren Sie uns fiir die neuesten Auflagen. Ausgabe: Feb 20
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