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Sulfobernsteinsäure 
 

 
Produktdaten 

 

Handelsname Sulfobernsteinsäure 

Dichte (20°C = 293 K) ca. 1,5 g/cm³ 

pH-Wert  < 1 

Löslichkeit mischbar mit Wasser und 

den meisten Säuren 

Lieferform wässrige Lösung 

Farbe farblos bis gelblich 

 
Analyse 

 

Sulfobernsteinsäure 70 % min. 

andere Elemente < 0,1 % 

 

Anwendung 

 

Eloxalindustrie: 

 

� zum Einfärben von Aluminium oder 

       Aluminiumlegierungen nach dem  

 Einstufenverfahren 

 

Chemische Industrie: 

 

� Katalysator für Harzsysteme 
 

� Oberflächenbehandlung 
 

 

Lagerung 
 
Sulfobernsteinsäure ist mindestens 2 Jahre lagerfähig, 

soweit es trocken und in dicht verschlossenen 

Originalgebinden gelagert wird. 

 

Verpackung 
 

Standardverpackung 

 

Kunststofffaß 

Volumen [l]  30 

Brutto/Netto [kg]  46,3/45 

 

Kunststofffaß 

Volumen [l]  60 

Brutto/Netto [kg]  92,8/90 

 
Sicherheit 

 
Hinweise 

 
� auf Einstufung und Etikettierung gemäß 

Transportvorschriften und Chemikaliengesetz 

� auf Schutzmaßnahmen bei Lagerung und Handhabung 

� auf Maßnahmen bei Unfällen und Bränden 

� zur Toxikologie und Ökologie  

 

entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. 
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