BUSINESS UNIT BITUMEN O

TIBCHEMICALS
PRODODIN® B 95/40

Produkteigenschaften
Parameter Einheit | Min. Max. Priifverfahren
Nadelpenetration ; 25 Grad C 0,1 mm 35 45 DIN EN 1426
Erweichungspunkt (R+K) °C 90 90 DIN EN 1427
Flammpunkt C.o.C. °C 250 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M .-% 99,0 DIN EN 12592
Masseverlust nach Erwarmung M .-% 0,5 DIN EN 13303

Verpackung

@ 25 kg Wellpappcontainer
@ 180 kg Fass
¥ 25 kg Hobbock

Besonderer Sicherheitshinweis

Sind dem aktuellen EG - Sicherheitsdatenblatt
zu entnehmen.

Anwendungsgebiet

¥  Anstriche und Lacke fir Bauten- und
Korrosionsschutz

Dach- und Dichtungsbahnen
Elektro- Kabelindustrie

Fugen- und Spachtelmassen

Schall und Warmedammstoffe

&8 88

Unsere Informationen entsprechen unseren
heutigen Kenntnissen und Erfahrungen.

Unsere  Produktdatenblatter  beschreiben
lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte
und entbindet den Abnehmer nicht von einer
sorgfaltigen Prifung der Funktionen bzw.
Anwendungsmoglichkeiten.

TIB Chemicals AG | Postfach 810220 | 68202 Mannheim | Deutschland | Telefon +49 621 8901-850 |
| bitumen@tib-chemicals.com | www.tib-chemicals.com
Diese Information erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Fir fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung
bernommen. Dieses Merkblatt wird unglltig, sobald es durch ein anderes ersetzt wird. Wir bitten, ggf. bei uns riickzufragen. Stand: Juli 2025
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Product Carbon Footprint (PCF)

Erstell durch: KlimAktiv Consulting GmbH

PCF-Ergebnisse (Emissionen) Wert Einheit

Summe des PCFs (Cradle-to-gate) 0,80 kg CO,eq/kg
PCF ohne biogene Emissionen 0,80 kg COzeq/kg
Biogene Emissionen 2,64E-03 kg CO,eq/kg

Der Product Carbon Footprint (PCF) deckt eine von verschiedenen Umweltauswirkungen chemischer
Erzeugnisse ab. Anhand des PCF kdnnen keine Gesamtaussagen lUber die Umweltleistung des Produkts
gemacht werden. Vergleiche der PCF verschiedener Datenquellen sind nur bedingt moglich. Der hier

ausgewiesene PCF gilt flr das von TIB Chemicals verkaufte Produkt.

Der PCF basiert auf Daten des Bilanzjahres 2024 und umfasst die Berechnungsmethodik der ISO 14067,
der TfS-Guideline, der BASF-Guideline, die Systemgrenze Cradle-to-Gate, die BezugsgréRRe kg CO2e/kg
Produkt (exkl. Verpackung) und die Summe unterschiedlicher Emissionen aus Scope 1, 2 und 3
(Rohstoff- und Vorprodukteherstellung (u.a. Sekundéardaten), Wareneingangslogistik und Logistik
zwischen Unternehmensstandorten sowie unternehmens bzw. standortspezifische Prozesse wie
Primarenergietragerverbrauch, Strom- und Warmeverbrauch). Die Emissionen aus biogenem
Kohlenstoff und Landnutzungsdanderungen werden, soweit aus den Datenquellen verflgbar, separat

ausgewiesen.
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