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TIB CHEMICALS
AUF EINEN BLICK

Wir, die TIB Chemicals AG, sind ein international ausgerichtetes
mittelstandisches Chemieunternehmen. Wir bieten unseren Kunden ein
diversifiziertes Produktprogramm sowie kundenspezifische Losungen in den
Bereichen Basischemikalien, anorganische  Spezialchemikalien und
Beschichtungssysteme an.

Unsere Diversifizierung bietet eine komplette Produktpalette und eine stabile
Finanzbasis. Mit unserer straffen Organisation und einer schlanken Struktur sind
unsere Entscheidungswege innerhalb des Unternehmens kurz. Dadurch kdnnen wir
flexibel und agil auf die Anforderungen und Wiinsche unserer Kunden eingehen. Der
wirtschaftliche Erfolg der TIB Chemicals AG beruht mafgeblich auf drei Kernfakto-
ren:

@ KOMPETENZ

Wir bauen auf ein breites Produktspektrum und auf eine
tber 150-j&hrige Tradition.

@ MITARBEITER

Mit unseren mehr als 450 motivierten und engagierten
Mitarbeitern lenken wir das Unternehmen durch For-
schergeist, Kreativitat und Disziplin auf den Erfolgskurs.

@ QUALITAT

Mit innovativen und maf3geschneiderten Produkten passen
wir uns flexibel an dynamische Marktbedingungen an.

Konzentrieren Sie sich auf lhre Kunden. Uberlassen Sie uns die Chemie!

TRUST YOUR

PROCESS TO...

Mit unseren Tochterunternehmen TIB
Chemicals S.A. de C.V, San Luis Potosi,
Mexiko und TIB Chemicals Corp.,
Pittsburgh, USA sind wir international
sehr gut aufgestellt und konnen den
Anforderungen unserer Kunden optimal
gerecht werden. So konnten wir in den
letzten  Jahren  kontinuierlich  mit
unseren Kunden wachsen.
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TIB GALVANOCHEMIKALIEN -
STOFFLICHE VIELFALT UND EXZELLENZ

Galvanochemikalien von TIB Chemicals haben Tradition. Mit Grundstoffen wie Zinnsulfat fiir klassische Zinnbader belieferten
wir unsere Kunden schon in den 1980er Jahren mit qualitativ hochwertigen Metallverbindungen.

Seitdem hat sich unser Portfolio bestandig erweitert. Dabei reagieren wir immer e
wieder auf neue Anforderungen. Daflr stehen unsere Metallmethansulfonate ebenso
wie Grundsalze fir cyanidfreie Badformulierungen oder ein fluortensidfreies
Chrombad-Netzmittel.

Zum Portfolio gehdren Salze und Ldsungen eines weiten Spektrums an Metallen,
insbesondere von Zinn, Zink, Kupfer und Nickel. Diese Grundstoffe zeichnen sich durch
eine hohe Qualitat aus, welche durch sorgfaltige Rohstoffauswahl und zuverlassige
Prozessfiihrung sichergestellt wird.

Das Angebot an Metallverbindungen wird erganzt durch Sauren und organische
Intermediate sowie durch eine wachsende Palette an anwendungsbereiten
Formulierungen. In seiner stofflichen Breite stellt das Produktprogramm der TIB
Chemicals AG fir Galvanokunden ein einzigartiges Angebot dar. Es ermdglicht die
Teilhabe an Wertschopfungsketten in so bedeutsamen Industrien wie Automobil und
Elektronik.
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METALLMETHANSULFONATE FLUOROBORATE

Metallmethansulfonate eignen sich zur Formulierung von galvanischen Badern vor allem im Elektronikbereich zur Abscheidung Klassische Legierungsbader auf Basis von Fluorborsdure finden nach wie vor Einsatz vor allem im Bereich funktionaler

von Metall- und Legierungsschichten bei der Herstellung und Funktionalisierung z. B. von Leiterplatten und Steckverbindern. Beschichtungen. Unsere Metallfluoroborate decken den grofiten Teil der daflr erforderlichen Bandbreite an Grundsalzen ab. Sie
zeichnen sich durch besonders hohe Basismetallkonzentrationen in der Lésung aus.

Die Konzentration unserer Kunden auf bleifreie Lote hat die Entwicklung solcher Elektrolyte vor Jahrzehnten stark beférdert.

TIB Chemicals begleitete diesen Weg von Anfang an. Bereits weit vor dem Wirksam werden entsprechender Richtlinien stellten wir

den Fortschritt bei dieser anspruchsvollen Badchemie mit unseren Grundsalzen sicher.

Hochste Anspriiche an Reinheit und Stabilitat kennzeichnen diese Produktgruppe. PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
Zinn (l1)-fluoroborat Losung 320 g/LSn Legierungsabscheidung
PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
" Grundsalze fir Kupferbader,
Kupfer(ll]-fluoroborat Losun 210 g/l Cu : P :
Zinn(ll- i 200 Lo Zinn-Abscheidung, p 9 g9 Legierungsabscheidung
methansulfonat 9 9 Legierungsabscheidung
Blei(ll)-fluoroborat Lésung 500 g/l Pb Legierungsabscheidung
?UeF?[Learr[wlsltlfonat Losung 125 g/L Cu Legierungsabscheidung
Siller - / Elektrolytisch und chemisch ab/scheidende,
Losung 275 g/l Ag cyanidfreie Silberbader und Sn/Ag-
methansulfonat Elektrolyte
Wismut(I11)- . - Stabilisator fur chemisch Nickel,
methansulfonat Ldsung 210 g/L Bi Legierungszusatz
Bleilll)- Losun 450 g/l Pb Gleitlagerbeschichtungen
methansulfonat 9 9 9 9
Indium(I11)- . Indium-Abscheidung,
methansulfonat LesLing 200 g/t In Legierungsabscheidung
Chroml(lll)- . Cr(lll)-Passivierungen,
methansulfonat Sy 100 g/L Cr Chrom-Abscheidung
(riwoet’)[ﬁlatr[wlls]&lfonat Losung 120 g/l Co Zusatz fur Passivierungen
Nickel(ll)- . : . :
mlectheaEwslulfonat Ldsung 100 g/L Ni Speziallegierungen
Zinkmethansulfonat Losung 120 g/l Zn Galvanotechnik
. . Leitsalz und Kornverfeinerer fiir MSA-
Natriummethansulfonat Lésung 120 g/l Na Elektrolyte
Kaliummethansulfonat Lésung 200 g/LK Galvanotechnik




STOFFLICHE VIELFALT UND EXZELLENZ

WEITERE
ZINNPRODUKTE

Zinnchemikalien finden seit Jahrzehnten weltweite Verwendung in vielen verschiedenen Bereichen der Galvanotechnik.

‘j GALVANOTECHNIK

WEITERE
KUPFERPRODUKTE

Die Abscheidung von Kupfer und Kupferlegierungen ist bedeutsam fir alle Arten von galvanischen Beschichtungsprozessen.
Unsere kupferhaltigen Grundsalze werden vor allem fir funktionale Schichten z. B. in der Leiterplattenfertigung eingesetzt. Sie

Wir fertigen unsere Zinnprodukte an Standorten in Deutschland, den USA und in Mexiko - immer basierend auf Rohstoffen
hochster Qualitat. So stellen wir sehr niedrige Gehalte an storenden Fremdmetallen wie Eisen und Blei sicher. Unsere
rickwartsintegrierte Fertigung lasst nahezu alle Prozesse auf Zinnmetall basieren, was uns eine optimale Qualitats- und
Kostenkontrolle ermdglicht.

zeichnen sich deshalb durch besonders niedrige Gehalte an storenden Fremdionen aus.

Lo - : . . . . . L . PRODUKTNAME
Langjahrige und vertrauensvolle Geschaftsbeziehungen zu unseren Lieferanten sichern eine 100 %ige Konfliktfreiheit des bei uns CHEMISCHE BEZ/EICHNUNG :?GRE':,/SCHAFT LEF;:;E:}ER'ZE%#E&EHALTE/ TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
eingesetzten Zinnmetalls.

Kupfer(ll]-nitrat Losung 15-20% Cu Galvanotechnik

PRODUKTNAME/ FORM/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT

Wasserfrei, als
Dihydrat und als
Ldsung

Zinn(ll)-chlorid

Kristallin

Zinn(l1)-sulfat und als Lésung

TIB Stanal TS Kristallin

TIB Stannocolor Losung

TIB SpeedPlate Kristallin
Zinn(l)-oxid Zinnoxid schwarz

Zinn(I1)-pyrophosphat Kristallin
Natrium- Kristallin
hexahydroxostannat und als Losung
Kalium- Kristallin
hexahydroxostannat und als Losung

TYPISCHE METALLGEHALTE/
KONZENTRATIONEN

62 % Sn (wasserfrei)

52 % Sn (Dihydrat)

bis 500 g/L Sn (L6sung])

55 % Sn (Salz)
125 g/l Sn (Lésung)

43 % Sn

219 /L SnSO.

10 % Sn

88 % Sn

55 % Sn

43 % Sn (Salz)
125 g/l Sn (L8sung]

38 % Sn (Salz)
160 g/l Sn (Losung]

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Stromlose Verzinnung,
Palladium-Colloid-Aktivatoren

Chemische und elektrolytische Verzinnung

Saure Tauchverzinnung von Aluminium-
oberflachen auf Basis von Zinnsulfat

Elektrolytische Einfarbung von Aluminium-
oberflachen auf Basis von Zinnsulfat

Saure Tauchverzinnung von Kupfer- und
Messing-Oberflachen auf Basis von
Zinnsulfat

Galvanotechnik

Legierungsabscheidung

Alkalische Tauchverzinnung von Aluminium-
oberflachen, Wei3bronze-Abscheidung

Alkalische Tauchverzinnung von Aluminium-
oberflachen, Weif3bronze-Abscheidung

32 % Cu (Salz)

Monohydrat 4 % Cu [(;HECOO]2

und als Losung Galvanotechnik

Kupfer(ll]-acetat

(Losung)

o : Replenisher fir Anschlagkupferbader in der
Kupfer(Il]-oxid EPG Hochrein 79 % Cu Leiterplattenfertigung
Kupfer(ll]- Schittdichte 55 % Cu Replenisher fiir Anschlagkupferbader in der
hydroxidcarbonat > 1,5 kg/l o Leiterplattenfertigung

. Ansatzlosung flir

Kupfer(ll])-sulfat EPG Losung 70 g/L Cu Fumier ek e
Kupfer(ll)- Kristallin 34 % Cu Grundsalz fir Kupferbader
pyrophosphat ¢ P
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WEITERE

NICKELPRODUKTE

Der Einsatz von Nickelsalzen in der
Galvanotechnik erstreckt sich vom
Korrosionsschutz metallischer
Oberflachen iiber dekorative
Nickelschichten auf metallisierten
Kunststoffen bis hin Zu
Elektronikanwendungen.

Unsere Nickelprodukte werden ausschlief3lich aus hochreinem Metall als Rohstoff
hergestellt. Damit erfillen sie hochste Anforderungen der Anwender aus der
Galvanotechnik an die Produktqualitat. Neben der Gewahrleistung eines konstant
niedrigen Spektrums an Storelementen bieten wir unseren Kunden maf3igeschneiderte
Produktvarianten bis  hin zur  exklusiven Lohnfertigung kompletter
Badformulierungen.

Der Produktionsstandort Hagen tragt den besonderen Anforderungen einer
Nickelchemikalienfertigung an Arbeits- und Umweltschutz Rechnung.

WEITERE

ZINKPRODUKTE

Wir decken einen weiten Bereich der
galvanotechnischen Anwendungen ab,
in denen der Einsatz von
Zinkverbindungen unerlaflich ist, sei es
als Grundsalz in Verzinkungsbadern
oder als Bestandteil von
Korrosionsschutzformulierungen.

GALVANOTECHNIK

PRODUKTNAME/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Nickelsulfat

Nickelchlorid

Nickelnitrat

Nickelhydroxidcarbonat

Nickelacetat

Nickelsulfamat

Nickelphosphat

FORM/
EIGENSCHAFT

Heptahydrat
und als Ldsung

Hexahydrat
und als Lésung

Hexahydrat
und als Losung

Staubfrei
und als Pulver

Tetrahydrat

Losung

Ldsung

TYPISCHE METALLGEHALTE/
KONZENTRATIONEN

21 % Ni (Salz]
10 % Ni (Lésung])

23,5 % Ni (Salz)

13,4 % Ni (Lésung)

19,7 % Ni (Salz)
14 % Ni (Lésung])

Bis 48 % Ni

24 % Ni

12 % Ni

9 % Ni

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Grundsalz fir Nickelbader

Grundsalz fur Nickelbader

Korrosionsschutzformulierungen

Galvanotechnik

Galvanotechnik, Eloxal

Elektrolytische Vernickelung

Phosphatierung

PRODUKTNAME/ FORM/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT
2 ] Kristallin
Zinkchlorid

und als Ldsung

Zinknitrat Ldosung

Zinkcitrat Pulver

TYPISCHE METALLGEHALTE/
KONZENTRATIONEN

96-97 % ZnClz (Salz)
40-65 % ZnClz (Losung)

680 g/l Zn[NOs)2

32 % Zn

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Grundsalz

Korrosionsschutz

Galvanotechnik
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WEITERE )
CHROM(II1)-SALZLOSUNGEN SAUREN

Chrom(lll)-Salze werden als Grundstoffe fiir die Chrom(Vl)-freie Formulierung von Passivierungen sowie von Badern zur Bestandteil eines Grof3teils der galvanotechnisch relevanten Formulierungen sind Sauren. In Beschichtungsbadern dienen sie als
Verchromung verwendet. Unsere Ldsungen zeichnen sich durch einen besonders niedrigen Gehalt an stérenden organischen Basissaure oder als Additiv. Wir bieten die gangigen Mineralsauren und einige organische Sauren in hoher Reinheit und in teils
Verunreinigungen aus. variablen Konzentrationen.

PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/ PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/

CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Chrom(Il)-chlorid Lésung gO_OqUOHO%dE?t XEQ/!L‘ggdebengé’ﬁSiVieru”99” und Schwefelsaure Lésung 98 % Galvanotechnik

Chrom(Il)-sulfat Lésung go_o{; (I);(I)ygﬁat EE[S\QL‘QFSLEHSS?WEWngen und Methansulfons&ure Lésung 70 % Galvanotechnik

Chrom(lIl)-nitrat Losung ZA_O?OHD%dEart Cr(VI)-freie Passivierungen Methandisulfonsaure Ldsung 50 % Galvanotechnik

E;drSonggggj_hosphat Lésung ZO_U/; g/)oaLCZr CrlVI)-freie Passivierungen Hydroxyethansulfonsaure Losung 70 % Galvanotechnik

Fluorborsaure Ldsung 50 % Galvanotechnik

Sulfobernsteinsadure Losung 70 % Galvanotechnik

110 111



STOFFLICHE VIELFALT UND EXZELLENZ

‘j GALVANOTECHNIK

ORGANIKA ORGANIKA

Unser Angebot an Organika umfasst sowohl Intermediate als auch Mischungen. Damit flankiert es in geeigneter Weise unsere

Palette an anorganischen Grundstoffen fiir die Galvanotechnik. PRODUKTNAME/ FORM/

CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT

TYPISCHE METALLGEHALTE/

KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Organische Intermediate, und hier vor allem Tenside, sind wichtige Rohstoffe fir die Formulierung galvanischer Bader. Sie agieren
dort u. a. als Kornverfeinerer, Glanzbildner oder als Losungsvermittler fir andere Badbestandteile.

Fluortensidfreies Netzmittel fir

TIB Suract CR-H Lésung Chrom-Elektrolyte

Konzentrat

Unsere verwendungsfertigen Formulierungen enthalten aufeinander abgestimmte Komponenten fiir bestimmte Einsatzzwecke
der Galvanotechnik, z. B. fur die Vor- und Nachbehandlung beschichteter Bauteile.

Konzentrat, enthalt

Olsdureamidoethanolpolyethoxylat Korrosionsinhibitor

TIB Suract AC 101 Losung
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Schwachalkalischer

TIB Clean A 300 Ldsung Konzentrat Niedertemperaturentfetter
PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE TIB Lux OV / OV 21 Lésung Konzemtah Persdd-Siabilisator
q 30 % Di-4-Methyl-2- Netzmittel fiir chemisch Nickel
TIB Suract A25 Losung - ; . 50 % sulfoniert Additiv fi
lest f t = hind 6 sulfonierter itiv fir saure
LSS PR (Porenverhinderer] TIB Lux NPS 55T Naphtholpolyether Hochleistungszinkelektrolyte
. 40 % Netzmittel fir chemisch Nickel
TIB Suract A40 Ldsung - - : Zur F i
D lest f t p hind . ur Formulierung von
iisoamylestersulfosuccina (Porenverhinderer) TIB Lux BN 13 Lésung >98 % Naphtholethoxylat Blanzbilinereyetomen
q 30 % Netzmittel fir Entfettungen und
TIB Suract B30 P Losun . . x itiv fur di i
J Polysiloxanbetain Spilen TIB Stanno Plus Ldsung Konzentrat éidnciglrvbijunrgd\;gr?fltt?i%ﬁ%he
m 35% : . x
TIB Suract B35 Losun . s Netzmittel fir Kupferbader i
J Cocoamidopropylaminoxid 2 TIB SpeedPlate Plus Ldsung Konzentrat é}orra\iggjeilsr;ir%rn%nd B S U2
Saurebestandiges Netzmittel und
q 19 % Fettalkoholethoxylat = : H B @i
TIB Suract N19 Losun Losungsmittel fiir Benzalaceton (TPB 5 Ansatzkonzentrat fur die
9 C9-C11,6EQ /TPB %10] TIB Stanal DG Ldsung Konzentrat mildalkalische Entfettung
TIB Suract ETG PuL 99 % Komplexbildner fur TIB Stanal DG-B Lésun Konzentrat Tensid fir alkalische
urac ulver 2,2-Ethylendithiodiethanol Edelmetallbader (Ag, Sn / Ag) ’ Sl IS
TIB Suract TPB 10 Lésung é?a:(;alaceton Glanzbildner, Kornverfeinerer TIB Stanal CP Losung Konzentrat ﬁﬁﬂ'vti'grfﬁ,:gsséﬂe/&elﬂsn?ﬁﬂim
20 % = Additiv fir schwefelsaure
TIB Suract 520 Lésung N-(2-Amincethylethanolamin-  Additiv fir alkalische Zinkbader V2 Senel CL Loy e Aktivierung von Aluminium
Epichlorhydrin-Copolymer
. Additiv fur die schwefelsaure
TIB Suract IME Lssun 35 % 1H-Imidazol- Grundglanzer TIB Stanal TP Losung Konzentrat Tauchverzinnung
9 Epichlorhydrin-Copolymer fur alkalische Zinkbader
: . ' . Katalysator fir
T Blandildner i Kaliummethandisulfonat Kristallin >99 % Chromsaureelektrolyte
TIB Suract Trigonellin 20 Ldsung o ] Legierungselektrolyte
Nikotinsdurebetain wie Zn / Ni oder Ni/ Fe
- Wassrige Lésung von Hydrophobierender
e Sz DR Losurg modifizierten Fettamiden Zusatz fur Spilbader
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VIELFALTIGE EINSATZMOGLICHKEITEN

VORBEHANDLUNGEN

Zur Optimierung lhrer alkalischen Entfettungen bieten wir verschiedene Tensidformulierungen an.

PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN

TIB Stanal DG Losung Konzentrat

TIB Stanal DG-B Losung Konzentrat

1B Bt 259 Losiing %SOZ/gamidopropylaminoxid
TIB Clean A 300 Losung Konzentrat

BEIZEN UND GLANZEN

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Fir die mildalkalische
Entfettung

Demulgierende Tensid-Formulierung
fur alkalische Entfettungen

Amphoteres Tensid

Schwachalkalischer
Niedertemperaturentfetter

Fiir Bearbeitungsmethoden wie Entgraten, Glanzbeizen usw. halten wir die folgenden Produkte bereit.

VERZINNUNG VON
ALUMINIUMKOLBEN

TIB Stanal steht fiir ein
anwendungsfertiges Set von
Prozesschemikalien zur chemischen
Verzinnung von Aluminiumbauteilen.

Das Verfahren wumfasst Vorbehandlung, Aktivierung, Beschichtung sowie
Nachbehandlung und kann auf die Erfordernisse des Grundmaterials angepasst
werden. TIB Stanal findet Anwendung vor allem in der Fertigung von
Aluminiumkolben fiir Motoren und Kompressoren.

PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN
Schwefelsaure Losung Bis 98 %
Methansulfonsaure Ldsung 70 %

B B 255 Lisiig %?Jz/gamidopropylaminoxid
TIB Lux OV/0V 21 Losung Konzentrat
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TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Basissaure

Basissaure

Amphoteres Tensid

Peroxidstabilisator

PRODUKTNAME/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG

FORM/
EIGENSCHAFT

Natrium- Kristallin und als
hexahydroxostannat Losung

Kalium- Kristallin und als
hexahydroxostannat Losung

TIB Stanal DG Losung

TIB Stanal DG-B Losung

TIB Stanal TS Kristallin

TIB Stanal TP Losung

TIB Stanal CP Losung

TIB Stanal CL Ldsung

TIB Lux OV/QV 21 Losung

TYPISCHE METALLGEHALTE/
KONZENTRATIONEN

43 % Sn (Salz)
125 g/l Sn (Lésung)

38 % Sn (Salz)
160 g/L Sn (Losung)

Konzentrat

Konzentrat

43 % Sn

Konzentrat

Konzentrat

Konzentrat

Konzentrat

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Alkalische Tauchverzinnung

Alkalische Tauchverzinnung

Fir die mildalkalische
Entfettung

Demulgierende Tensid-Formulierung
fur alkalische Entfettungen

Fir die saure Tauchverzinnung von
Aluminiumoberflachen auf Basis von
Zinnsulfat

Additiv fiir die schwefelsaure
Tauchverzinnung

Additiv fUr salpetersaure
Aktivierung von Aluminium

Additiv fur schwefelsaure
Aktivierung von Aluminium

Peroxidstabilisator
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BESCHICHTUNG VON

ALUMINIUMLAGERSCHALEN LEGIERUNGSABSCHEIDUNG

TIB Stanal ist ebenfalls einsetzbar
zur Verzinnung von Lagerbauteilen
aus Aluminium.

Fur diesen speziellen Fall kommen sowohl auflenstromlose als auch elektrolytische
Verfahren zum Einsatz. Dabei wird Zinn in Legierung mit weiteren typischen
Lagermetallen abgeschieden, z. B. Kupfer, Blei oder auch Wismut. Zur Formulierung
solcher Bader bieten wir die erforderlichen Grundsalze und Basissauren an.

Wir halten eine breite Palette an Grundsalzen fiir Legierungsbader auf Basis von Methansulfonsaure und Fluorborsaure
bereit. Erganzt wird das Angebot durch ausgewahlte organische Intermediate.
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PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/ CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
Zinn(I)- Lssun 300 g/l Sn Zinn-Abscheidung,
Fir die saure Tauchverzinnung von methansulfonat 9 9 Legierungsabscheidung
TIB Stanal TS Kristallin 43 % Sn Aluminiumoberflachen auf Basis von
Annsul Kupferlll)- Losun 125 g/l Cu Legierungsabscheidun
o methansulfonat 9 9 9 9 9
TIB Stanal TP Losung Konzentrat Al U7 olle sensisialzrs
Tauchverzinnung . ]
Silber(l)- ) Elektrolytisch und chemisch )
L methansulfonat .
TIB Stanal CL LEaum Konzentrat Additiv fur schwefelsaure L i oSt 2759/ Ag igzcgr?/ligrjgfelft{zwtdgrele Siberbader
9 Aktivierung von Aluminium
Wismut(I11)- . . .
Natrium- Kristallin und 43 % Sn (Salz) Bronzeabscheidun methansulfonat Loy 210 g/t Bi Legierungszusatz
hexahydroxostannat als Losung 125 g/LSn (Losung) 9
Blei(ll)- = . :
Kalium- Kristallin und 38 % Sn (Salz] S methansulfonat Losung AR Legierungsabscheidung
hexahydroxostannat als Losung 160 g/L Sn (Losung) 9
Indium(I11)- x - Indium-Abscheidung
Lésung Bis 200 g/l In : e
Zinn(ll)-fluoroborat Losung 320 g/LSn Legierungsabscheidung AT ST e
Chroml(ll1)- . :
. . Losung 100 g/L Cr Chromabscheidung
Kupfer(ll)-fluoroborat Lésung 210 g/l Cu Eg;{;ﬁ?}g;gggﬁ%ﬁ?ﬁgen methansulfonat
Enoet;?w[atgls]&[fonat Losung 120 g/l Co Zusatz fur Passivierungen
Blei(ll)-fluoroborat Lésung 500 g/l Pb Legierungsabscheidung
Nickel(ll)- ) . . _
Losung 100 g/L Ni Speziallegierungen
Fluorborsaure Losung 50 % Basissaure ST ERE
Zinnlll- Loeun - Zinn-Abscheidung, Zinkmethansulfonat Losung 120 g/l Zn Galvanotechnik
methansulfonat 9 9 Legierungsabscheidung
. . Leitsalz und Kornverfeinerer
Kupfer(ll)- s — e eeheid Natriummethansulfonat Ldsung 120 g/l Na fir MSA-Elektrolyte
methansulfonat dsung g/l Cu egierungsabscheidung
Wismut(lll)- ' _ Kaliummethansulfonat Lésung 200 g/LK Galvanotechnik
methansulfonat Lésung 210 g/l Bi Legierungszusatz
Bleilll)- seun - Sleitladerbecchichtunaen Methansulfonsaure Losung 70 % Basissaure
methansulfonat 9 9 9 9
Methansulfonsaure Losung 70 % Basissaure
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LEGIERUNGSABSCHEIDUNG SAURE VERZINNUNG

Hier finden Sie Grundstoffe flr die Formulierung von sauren Badern zur Zinnabscheidung. Wir bieten neben Zinnsulfat und
Zinnfluoroborat fir klassische Formulierungen auch Zinnmethansulfonat fiir anspruchsvolle Beschichtungsaufgaben z. B. im
Elektroniksektor.

PRODUKTNAME/ FORM/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT

TYPISCHE METALLGEHALTE/

KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

18

Zinn(ll)-fluoroborat Lésung 320 g/LSn Legierungsabscheidung
Grundsalz fiir Kuoferbsd PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
Kupfer(ll)-fluoroborat Lésung 210 g/l Cu Lg;ineriangz;sgt:sc%gi?j[mag er, CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
Wasserfrei, als 62 % Sn (wasserfrei
. . ; K ; :
Bleilll)-fluoroborat Losung 500 g/L Pb Legierungsabscheidung Zinn(ll]-chlorid Eg;yudnr;t und als g?s @OSOng[/Iljgz/?li%Qung] Stromlose Verzinnung
Fluorborsaure Ldsung 50 % Basissdure Zinn(l1)-sulfat Sr:ijtaalls“rliésung ?g;/(;;/s[ns[ns[al_lé]sung] Chemische und elektrolytische Verzinnung
99 % Komplexbildner fur ] - ] ]
TIB Suract ETG Pulver 2.2-Ethylendithiodiethanol Edelmetallbader (Ag, Sn/Ag Zinn(l1)-fluoroborat Losung 320 g/l Sn Legierungsabscheidung
. 10 % . . Zinn(I1)- ; Zinn-Abscheidung,
TIB Suract TPB 10 Losung Benzalaceton Glanzbildner, Kornverfeinerer methansulfonat Losung 300 g/L Sn Legierungsabscheidung
Schwefelsaure Ldsung Bis 98 % Basissaure
A Methansulfonsaure Losung 70 % Basissaure
: H"-.. \ Fluorborsaure Losung 50 % Basissaure
Fir die saure Tauchverzinnung von Kupfer-
i TIB SpeedPlate Kristallin 10 % Sn und Messing-Oberflachen auf Basis von
! Zinnsulfat
- Kornverfeinerer und Anlaufschutz fir
TIB SpeedPlate Plus Losung Konzentrat Arerieen 2
19 %
TIB Suract N19 Ldsung Fettalkoholethoxylat Saurebestandiges Netzmittel
C9-C11, 6 EO
TIB Lux NPS Losung a%op/%fﬁéflggil%iﬁrer Kornverfeinerer
- >98 % Fur die Formulierung von
U L 20 1 Losung Naphtholethoxylat Glanzbildnersystemen
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TAUCHVERZINNUNG TAUCHVERZINNUNG

Wir bieten Grundstoffe und anwendungsfertige Zubereitungen fiir die alkalische und auch saure auBenstromlose Verzinnung

- . PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
verschiedener Metalloberflachen. CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
. Kornverfeinerer und
TIB SpeedPlate Plus Losung Konzentrat Anlaufschutz fir chemisch Zinn
PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE _ . _
- ‘ Zln?rglll— ot Lésung 300 g/l Sn Emn_—Abschelbdur;]g,_d
Wasserfrei, als 62 % Sn (wasserfrei) methansutiona eglerungsabscheidung
Zinn(l1)-chlorid Dihydrat und als 52 % Sn (Dihydrat) Stromlose Verzinnung
Lo bis 500 g/L Sn (L&
osting © tiiEin (et Methansulfonsadure Ldsung 70 % Basissaure
Natrium- Kristallin 43 % Sn (Salz) - -
hexahydroxostannat und als Lésung 125 g/l Sn [Losung]) Alkalische Tauchverzinnung 19 % Fettalkoholethoxvlat Sadurebestandiges Netzmittel &
TIB Suract N19 Lésung C9—0C11 6 EO y L('jsung]smittet fir Benzalaceton (TPB/
Kalium- Kristallin 38 % Sn (Salz) : - ' TPB 10
hexahydroxostannat und als Losung 160 g/l Sn (L6sung AlElEdie EUenE g
0
TIB Suract TPB 10 Ldsung 10 % Glanzbildner, Kornverfeinerer

Zinn(ll)-sulfat

Schwefelsaure

TIB Stanal DG

TIB Stanal DG-B

TIB Stanal TS

TIB Stanal TP

TIB Stanal CL

TIB Stanal CP

TIB SpeedPlate

Kristallin
und als Losung

Ldsung

Losung

Losung

Kristallin

Ldsung

Losung

Ldsung

Kristallin

55 % Sn (Salz)
125 g/l Sn (L8sung]

Bis 98 %

Konzentrat

Konzentrat

43 % Sn

Konzentrat

Konzentrat

Konzentrat

10 % Sn

Chemische und
elektrolytische Verzinnung

Basissaure

Fir die mildalkalische
Entfettung

Demulgierende Tensid-Formulierung fur
alkalische Entfettungen

Fir die saure Tauchverzinnung von
Aluminiumoberflachen auf Basis von
Zinnsulfat

Additiv fir die schwefelsaure
Tauchverzinnung

Additiv fir schwefelsaure
Aktivierung von Aluminium

Additiv fir salpetersaure
Aktivierung von Aluminium

Fir die saure Tauchverzinnung
von Kupfer- und Messing-Oberflachen auf
Basis von Zinnsulfat

ALKALISCHE VERZINNUNG &

Benzalaceton

BRONZEABSCHEIDUNG

Hier finden Sie Grundstoffe fiir die Formulierung von alkalischen Zinnbadern. Sie werden auch in der Weiibronzeabscheidung

eingesetzt.

PRODUKTNAME/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Natrium-

hexahydroxostannat

Kalium-

hexahydroxostannat

FORM/
EIGENSCHAFT

Kristallin und
als Lésung

Kristallin und
als Lésung

TYPISCHE METALLGEHALTE/
KONZENTRATIONEN

43 % Sn (Salz)
125 g/L Sn (L8sung]

38 % Sn (Salz)
160 g/L Sn (Losung

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Bronzeabscheidung

Bronzeabscheidung
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SAURE VERKUPFERUNG PYROPHOSPHAT-BADER

Fiir die Formulierung von sauren Verkupferungsbadern halten wir die folgenden Produkte bereit. Als cyanidfreie Alternative zu stark sauren oder alkalischen Formulierungen bieten wir die folgenden Grundstoffe fiir Bader
auf Basis von Pyrophosphaten.

PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/ PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/

CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
gue?;]earr[w!tlfonat Losung 125 g/l Cu Grundsalz fur Kupferbader Zinn(l1)-pyrophosphat Kristallin 55 % Sn Grundsalz fur Zinnbdder
Eﬁﬁirgg}é Lésung 75 g/l Cu Grundsalz fir Kupferbader Kupfer(ll])-pyrophosphat Kristallin 34 % Cu Grundsalz fir Kupferbader
ﬁﬂgiggtl)lr];t Losung 210 g/l Cu Eg;Pedriilésfggsﬁﬁgzzbnééder' TIB Suract B35 Losung %iz/gamidopropylaminoxid Netzmittel fir Kupferbader
Kupfer(Il]-oxid EPG Hochrein 79 % Cu Replenisher
Methansulfonsaure Ldsung 70 % Basissaure
Schwefelsaure Ldsung Bis 98 % Basissaure ALKALISCH E VE RZI N KUNG
Fluorborsaure Losung 50 % Basissaure

Hier finden Sie organische Intermediate fiir die Formulierung von alkalischen Zinkbadern. Sie werden auch eingesetzt fiir
alkalische Zink/Nickel-Abscheidungen.

PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
20 %
TIB Suract S20 Lésung N-(2-Aminoethyllethanolamin- Additiv fur alkalische Zinkbader
Epichlorhydrin-Copolymer
m 35 % 1H-Imidazol- Grundglanzer
B curaet ME Losung Epichlorhydrin-Copolymer fur alkalische Zinkbader
20 % Glanzbildner fur
TIB Suract Trigonellin 20 Ldsung AT . Legierungselektrolyte
Nikotinsdurebetain wie Zn / Ni oder Ni/ Fe
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SAURE VERZINKUNG KUNSTSTOFFMETALLISIERUNG

Wir bieten Grundsalze und Intermediate fiir die saure Verzinkung verschiedener Metalloberflachen. Wir bieten Schliisselkomponenten fiir verschiedene Stufen des POP-Prozesses.
PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/ PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
- 3 Kristallin und 96-97 % ZnClz (Salz) Wasserfrei, als 62 % Sn (wasserfrei) - ] :
Aiheelriiie als Lésung 40-65 % ZnCl (Lésung) a2 Zinn(ll)-chlorid Dihydrat und als 52 % Sn (Dihydrat) Srundsalz fur Palladium-Colloid-
Losung bis 500 g/L Sn (Losung)
Zinknitrat Lésung 680 g/l Zn(NQs)2 Grundsalz T - -
TIB Suract CR-H Losung Konzentrat Elﬁr%l;tne_nEslled;trreé(fysteNetzm|ttel 7
Zinkcitrat Pulver 32 % Zn Grundsalz
TIB Suract TPB 10 Ldsun iy Glanzbildner, Kornverfeinerer
| ' VERCHROMUNG
0 :
TIB Lux NPS Ldsung Eloap/?]tsf%f[gglligtt?w;r Fur Hochleistungselektrolyte
r ittler fil Hier finden Sie Additive fiir die Formulierung von Chromsaurebadern.
- dsungsvermittler fur
TIB Lux BN 13 Ldsung >98 % Naphtholethoxylat Glanzbildner
PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
TAU C HVE RS I L B E RU N G TIB Suract CR-H Losung Konzentrat Fluortensidfreies Netzmittel
Methandisulfonsaure Losung 50 % Katalysator
Die folgenden Grundstoffe eignen sich zur Formulierung eines cyanidfreien Bades zur chemischen Abscheidung diinner ) _ i _
Silberschichten. Kaliummethandisulfonat Kristallin >99 % Katalysator

PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
Silberfl)- Ldsun 275 g/l A Grundsalz fir cyanidfreie Abscheidungen
methansulfonat J by Y g
Methansulfonsaure Ldsung 70 % Basissdure
TIB Suract ETG Pulver 29 % ana_ 1 Komplexbildner fir Edelmetallbader
2,2-Ethylendithiodiethanol P
TIB Suract TPB 10 L6sun 10 % Glanzbildner, Kornverfeinerer
9 Benzalaceton '

| 24 |25
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CR(VI)-FREIE VERCHROMUNG LEITERPLATTEN

Fiir die Formulierung von Verchromungsbadern auf Basis dreiwertiger Chromsalze bieten wir die entsprechenden Lésungen Fiir diesen Industriezweig halt unser Produktprogramm diverse Metallmethansulfonate, hochreine Zinn- und Kupfersalze

|26

an. sowie Sauren und organische Intermediate bereit.
PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/ PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE
_ . 50 % Hydrat Zinn(l)- . Zinn-Abscheidung,
Chroml(lll)-chlorid Losung 9_1([]’ %yCr Grundsalz methansulfonat Lisiing 3009/t Sn Legierungsabscheidung
Kupfer(ll)- . : .
Chrom(lll)-sulfat Losung 2990/%/0Hg?rat Grundsalz mueghearrlws]ulfonat Losung 125 g/L Cu Legierungsabscheidung
Chrom(ll1)- . Silber(l)- . Elektrolytisch und chemisch abscheidende,
methansulfonat Losung 100 g/L Cr Grundsalz methansulfonat Losiing 275 g/l Ag cyanidfreie Silberb&der Sn/Ag-Elektrolyte
Wi t(I1)- . ‘ .
mlest?:n[suifonat Losung 210 g/L Bi Legierungszusatz
Bleilll)- Losun 450 g/L Pb Legierungsabscheidun
KONVERSIONSSCHICHTEN UND methensilionst : : e :
PASSIVI ERU NGEN Methansulfonsaure Losung 70 % Basissaure

Zinn(ll)-sulfat

Kristallin und

55 % Sn (Salz)

Chemische und

als Losung 125 g/L Sn (Losung) elektrolytische Verzinnung
Fiir das Phosphatieren und weitere Mainahmen des Korrosionsschutzes enthdlt unser Produktprogramm verschiedene
Grundsalze. . . . o
Schwefelsaure Ldsung Bis 98 % Basissaure
PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/ o - Replenisher fir
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE Kupfer(ll]-oxid EPG ROl 75 L Anschlagkupferbader
: . Hexahydrat 19,7 % Ni (Salz) : Kupfer(ll)- Schittdichte - T -
Nickelnitrat und als Lésung 14'% Ni [L8sung) Korrosionsschutz hydproxidcarbonat > 1,5 K]l 55% Cu Replenisher fir Anschlagkupferbader
g = o Ni ; 99 % 2,2- Komplexbildner fur
Nickelphosphat Losung 7N Phosphatierung V2 St ET0 FLiver Ethylendithiodiethanol  Edelmetallbader (Ag, Sn/Ag)
Zinknitrat Losung 680 g/l Zn(NQs)2 Korrosionsschutz TIB Lux BN 13 Lésun >98 % Fir die Formulierung von
9 Naphtholethoxylat Glanzbildnersystemen
3 x 0 % Hydrat ] 3z ili (
Chrom(lll}-chlorid Losung S Cr(Vl)-freie Passivierungen TIB Lux OV/0V 21 Lésung Konzentrat pabllisator flr schwefelsaure
Chroml(lll]-nitrat Losung 36106) (l;lygltat Cr(VI)-freie Passivierungen
Ch I)- . 20 % Sal : .
hy(jr(r)org.[eng)hosphat Losung 67 %/0 Srz Cr(VI)-freie Passivierungen
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VERNICKELUNG ELOXAL

Zur elektrolytischen Einfarbung von Aluminiumoberflachen bieten wir neben Grundsalzen wie Zinnsulfat und Nickelprodukten
fiir das Sealing auch anwendungsfertiges TIB Stannocolor.

Es umfasst sowohl die Nickelsalze der starken Sauren als auch solche der schwachen
Sauren. Komplettiert wird die Palette durch Nickelhydroxidcarbonat als Replenisher
mit verschiedenen Trocknungsgraden. Auf diese Weise tragen wir den jeweiligen
Bedirfnissen unserer Kunden mit Blick auf einen optimalen Arbeitsschutz beim
Umgang mit diesem Material Rechnung.

Unser Produktprogramm  deckt
einen weiten Bereich an
Nickelsalzen ab.

PRODUKTNAME/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG

FORM/
EIGENSCHAFT

TYPISCHE METALLGEHALTE/
KONZENTRATIONEN

PRODUKTNAME/
CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Zinn(ll)-sulfat

FORM/
EIGENSCHAFT

Kristallin und

TYPISCHE METALLGEHALTE/
KONZENTRATIONEN

55 % Sn (Salz)

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Grundsalz fur elektrolytische

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE als Losung 125 g/l Sn (L6sung) Farbebader
: Heptahydrat 21 % Ni (Salz)
Wiekelzulia: und als Losung 10 % Ni (Lésung) EruneEslz TIB Stanno Plus Lésung Konzentrat Stabilisator
] ] Hexahydrat 23,5 % Ni (Salz) ] \
Nickelchlorid " ' s Grundsalz Elektrolytische Einfarbung von
und als Losung 13,4 % Ni (Losung) TIB Stannocolor Ldsung 219 g/l SnS04 Aluminiumoberflachen auf Basis
von Zinnsulfat
Nickelsulfamat Losung 12 % Ni Grundsalz . )
Zinn(I1)-oxid ?Cm\?;'rg 88 % Sn Zur pH-Regulierung
Nickel(ll)- ) : : .
Losun 100 g/L Ni Speziallegierungen
st et ’ ’ P Jernd o ], . Zur Farb- und/oder
Sulfobernsteinsaure Ldsung 70 % Hartanodisierung
Nickelhydroxidcarbonat 2 24pfrei und Bis 48 % Ni Grundsalz -
Nickelacetat Tetrahydrat 24 % Ni Addity for Kaltimpragnierung
Nickelacetat Tetrahydrat 24 % Ni Grundsalz . o o 5 (Gl
: t t B S
Nickelsulfat ur?g aaLsngzung 10 0/2 N: [Lgszung Additiv fur Kaltimpragnierung
- 30 % Di-4-Methyl-2- Netzmittel fir chemisch
TIB Suract A25 Losung : : :
amylestersulfosuccinat Nickel (Porenverhinderer) A o
g TIB Lux OV/0V 21 Losung Konzentrat pabllisator flr schwefelsaure
- 40 % Netzmittel fir chemisch
VI Sureet 240 Losling Diisoamylestersulfosuccinat Nickel (Porenverhinderer)
I Losun 210 g/L Bi Stabilisator fiir chemisch Nickel
methansulfonat 9 9

|28
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NACHBEHANDLUNG RECYCLING

Wir bieten Additive fur die fleckenfreie Trocknung von beschichteten Teilen bei Raumtemperatur. Der sich wahrend der Anwendung Ein wesentlicher Baustein nachhaltiger Produktion ist ein schonender und effizienter

bildende hydrophobe Film bietet zusatzlich einen temporaren Anlaufschutz fir die frisch abgeschiedene Metalloberflache. Umgang mit natirlichen Ressourcen. Durch die Verwertung von Abfallen zu
Sekundarrohstoffen schlieB3t TIB Chemicals Stoffkreislaufe und fordert die ckologisch
sinnvolle Herstellung hochwertiger Produkte.

PRODUKTNAME/ FORM/ TYPISCHE METALLGEHALTE/ Die beim Einsatz unserer Produkte anfallenden metallhaltigen Abfille und Reststoffe
CHEMISCHE BEZEICHNUNG EIGENSCHAFT KONZENTRATIONEN TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE . - P . . -
nehmen wir gern zurtick. Durch unsere langjahrige Erfahrung in den Bereichen Zink,

Kupfer und Zinn gelten wir als zuverléssiger Partner mit fachkundigem Know-how.

. Wassriges Konzentrat Hydrophobierender
TIB Suract DRY Lésung modifiz%erterAmide ZzsatforSpUlbéder . o ) . . .
TIB Chemicals verfigt tber die Genehmigung zur freiwilligen Ricknahme und
verwertet verschiedenste Abfalle im vereinfachten Verfahren nach dem
TIB Suract B30 P Lésung 30 % Polysiloxanbetain Amphoteres Tensid, Netzmittel Kreislaufwirtschaftsgesetz. Auch im Ausland besitzt TIB Chemicals eine Vielzahl an
Notifikationen und kann grofe Mengenstrome Ubernehmen und umweltschonend
verwerten.

Wir wiirden uns freuen, Ihre Abfalle auf individuelle Verwertungsmaglichkeiten priifen
zu dirfen.
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